
Nouvelle Nissan PIXO
Caractéristiques techniques

Capacité et autonomie de la batterie

Autonomie standard

Capacité 27 kWh

Autonomie combinée (WLTP) jusqu'à km 259* km

Recharge (CCS2)

Autonomie standard

Charge standard (chargeur AC) 11 kW

Charge rapide (chargeur DC) 50 kW

Temps de charge avec chargeur 11 kW AC de 10% à 100%

(heures)

2h35*

Temps de charge avec un chargeur DC de 15% à 80% (en

minutes)

28* minutes

Temps de charge avec un chargeur DC de 10% à 80% (en

minutes)

30* minutes

Performance

Autonomie standard

Puissance maximale 60 kW

Couple maximal (Nm) 175 Nm

Accélération 0-100 km/h OU 0-62 mph (secondes) 11,9 secondes

Vitesse maximale km/h 130 km/h

Consommation électrique 12,4 kWh/100km

Dimensions

Autonomie standard

Longueur totale (mm) 3796 mm

Largeur totale avec rétroviseurs (mm) 1953 mm

Hauteur totale (mm) 1512 mm

Empattement (mm) 2492 mm

Rayon de braquage minimum (m) 9,9 m



Capacité

Autonomie standard

Capacité du coffre avec les sièges relevés (litres) 356 L

Capacité du coffre avec les sièges rabattus (litres) 1221 L

Nombre de portes 5

Nombre de sièges 4

Transmission et roues

Autonomie standard

Roues motrices Traction avant

* Avertissement : les valeurs relatives à l'autonomie électrique et les données techniques associées sont en cours

d'homologation. Ces valeurs sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter les résultats obtenus en

conditions réelles. La consommation et les émissions réelles peuvent varier en fonction du style de conduite, des conditions

routières, de la charge du véhicule et d'autres facteurs externes. Les chiffres indiqués sont soumis à l'homologation finale et

peuvent être modifiés sans préavis.


